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NYA TRANSIT/TOURNEO CONNECT:
 GLOBALA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER MED FRÄSCH DESIGN OCH NYA FUNKTIONER
· Ett nytt fräscht utseende hos Connect-familjen.
· Ny exteriör som är mer dynamisk.
· Uppdaterad interiör med helt ny instrumentpanel och nya mätare.
· Förbättrade säkerhetsfunktioner med ESP, antispinnsystem och backstarthjälp som standard.
· Nya funktioner och förfinad kvalitet.
· Nytt modellprogram.
Göteborg, 12 maj 2009 – Fords framgångsrika modeller Transit Connect och Tourneo Connect har genomgått stora förändringar, som gjort några av Europas mest populära små transportbilar ännu mer tilltalande. Det nya modellprogrammet för Ford Transit/Tourneo Connect kännetecknas av en fräsch stil både hos interiör och exteriör, samt många nya funktioner och ökad kvalitet. Tack vare den förbättrade designen, säkerheten och kvalitetskänslan kan vi nu visa upp Connect-seriens praktiska och tuffa sidor på de europeiska vägarna. Från och med sommaren 2009 kommer den även att rulla i Nordamerika. Transit Connect kommer då att vara tillgänglig på fler än 50 globala marknader på fyra kontinenter.
Designen hos Connect
2009 års modeller av Transit och Tourneo Connect har uppdaterats och präglas nu av Fords formspråk 'kinetic design', som synts på de senaste personbilarna som lanserats.
”Vi införde formspråket 'kinetic design' i vårt program för små transportfordon med nya Fiesta Van och vi ville att utseendet hos Transit/Tourneo Connect-serien också skulle kännetecknas av vårt formspråk”, säger Chris Bird, chefsdesigner hos Ford Europa. ”Samtidigt ville vi dock behålla exteriörens karakteristiska kraftfullhet och presentera en interiör som matchar våra senaste passagerarbilar. Vi anser att slutresultatet gör Tourneo Connect ännu attraktivare som passagerarbil, utan att den förlorat sin tuffa, robusta stil.”
Den omarbetade stötfångaren och grillen har Ford Europas karakteristiska trapetsform och de nya strålkastarna och baklyktorna förstärker den fräscha stilen. Nya detaljer som sidokjolar och nydesignade aluminiumfälgar är fina tillskott till det moderna utseendet. Tourneo Connect har dessutom utrustats med smidigare dörrspeglar som ytterligare förhöjer utseendet. Ett antal nya exteriörfärger har valts ut för att komplettera den tilltalande och dynamiska stilen hos Connect-serien. Den nya färgpaletten för exteriören har dessutom stämts av mot Transit-serien. Det gör det enklare för ägare av båda modellerna att bygga upp en enhetlig fordonspark.
Interiören har genomgått en betydande uppdatering. Den nya instrumentpanelen visar en tydlig släktskap med Ford S-MAX – en kärnmodell i Ford Europas stora lyxbilsprogram. Mätarna och ratten hos Transit/Tourneo Connect har lånat detaljer från nya Ford Fiesta och tillsammans med de nya sätena och det uppdaterade utbudet av färger för inredningen, skapar de en mycket bekväm kupé. Den nya instrumentpanelen och mittkonsolen samt takhyllan i fullstorlek erbjuder generösa förvaringsutrymmen för förare och passagerare medan hållaren, som är monterad mitt på instrumentpanelen, har plats för dagens leveransschema. Ford har dessutom lagt stor vikt vid att uppgradera hantverket och kvaliteten i interiören genom användning av tåliga nya material som är behagliga att röra vid.
Säkerheten hos Connect 
I den nya modellen uppgraderar Ford de aktiva säkerhetsfunktionerna hos Transit/Tourneo Connect genom att montera det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP) som standard. ESP för Connect-serien omfattar även låsningsfria bromsar (ABS) med hydraulisk bromsassistans (HBA) samt Active Yaw Control (AYC), tippningsskydd (ROM) och krängningshämmare (RMI).
Tippningsskyddet (ROM) och krängningshämmaren (RMI) är integrerade i ESP-systemet och ökar körsäkerheten ytterligare. När ESP-systemet bromsar framhjulen reduceras vridmomentet till noll. Detta skapar understyrning och sänker bilens hastighet så att den laterala accelerationen, och därmed risken för voltning, minskar. När risken för voltning är över avbryts ESP-bromsningen. 

En annan del av elektroniken i det nya bromssystemet utgörs av Fords backstarthjälp (HLA). HLA introducerades först i Fords lyxbilssegment och finns redan i den större Transit-serien. Denna nya teknik utnyttjar bromssystemet för att få fordonet att stå stilla i en backe utan att rulla. HLA behåller bromskraften ett kort tag och ger två och en halv sekunds fördröjning när föraren flyttar foten från broms- till gaspedalen.
Vid sidan av de elektroniska förbättringarna har samtliga modeller även försetts med ventilerade skivbromsar fram och solida skivbromsar bak. På de nordiska marknaderna används trumbromsar bak. Tack vare dessa uppgraderingar har den aktiva säkerheten hos Connect-modellerna förstärkts i alla körsituationer, oavsett lastförhållande.

Ett annat tillägg på listan över standardmonterade säkerhetsfunktioner är varningsblinkersen. Vid extrema inbromsningar varnas bakomvarande förare av varningsblinkersen som aktiveras automatiskt.
Vad gäller den passiva säkerheten har alla nya Connect-fordon förarkrockkudde som standard. Hos Tourneo Connect är passagerarkrockkudde standard och hos Transit Connect är detta ett tillval. Sidokrockkuddar kan beställas för alla modeller.
Funktioner hos Connect
Transportbilar är så mycket mer än bara fordon som förflyttar varor. De är även arbetsplatser och yrkesförare tillbringar ofta hela arbetsdagen i bilen. För att körningen och arbetsdagen ska bli så bekväm och säker som möjligt har Ford integrerat fler funktioner i den nya Connect-serien.
Den nya serien har avancerade egenskaper och ett stort antal standardfunktioner. Ju högre upp i modellprogrammet man kommer, desto fler standardfunktioner ingår. På basmodellen omfattar standardfunktionerna fönster med el-hissar och ett fjärrstyrt dubbellås.
På Trend-serien omfattar standardfunktionerna dimljus fram, el-drivna backspeglar( finns också på bas i Sverige) och vindruta med uppvärmning. I kupén finns luftkonditionering, en färddator samt röststyrning och Bluetooth® som ökar bekvämligheten och användarvänligheten. Silverfärgade interiördetaljer och ett blått färgschema som tillval ökar trivseln i kupén.
Toppmodellerna i serien, Limited med kort hjulbas och Sport, har bland annat utrustats med karossfärgade handtag och backspeglar samt insynsskyddade rutor och parkeringssensorer bak. Kupén har uppgraderats med en läderklädd ratt, automatisk belysning, automatiska vindrutetorkare, backspegel med automatisk avbländning och sidokrockkuddar som standard. Limited-modellen har 15-tums aluminiumfälgar och Sport-serien lever upp till sitt namn med imponerande 18-tums sportiga aluminiumfälgar som omsluts av 225/40-däck.
Tack vare det breda tillvalsutbudet kan alla modeller uppgraderas ytterligare och skräddarsys i enlighet med kundens personliga och yrkesmässiga behov. Här ingår ett stort antal ljudsystem som nu även omfattar ett nytt CD/SD-navigationssystem med en 5-tums färgskärm. 

Praktiska Connect 
Den nya Connect-serien har genomgått många stora förändringar, men den framgångsrika kombinationen av tuffa och tåliga prestanda hos denna transportbil är oförändrad. Transit Connect bygger på en stabil transportbilsstruktur med MacPherson-fjäderben fram och kraftiga transportbilsaxlar med enkla bladfjädrar bak. Alla Transit Connect-bilar har designats och konstruerats för att vara lika tuffa som Transit, men de kan dessutom erbjuda mer trygghet och körglädje än vad man hittar hos andra lätta transportbilar i den här klassen. 

”En transportbil är alltid ett arbetsredskap – därför måste det vara rätt redskap för det aktuella uppdraget och det måste vara tåligt och prisvärt”, säger Steve Adams, chef för transportbilar hos Ford Europa. ”Därför har vi designat Transit/Tourneo Connect på samma sätt som Transit-serien.”
Modellerna i Transit/Tourneo Connect-serien har testkörts mer än 240 000 kilometer. Ford ville uppnå hög stabilitet och därför utvecklades Transit/Tourneo Connect med en robust kaross som kombinerats med en omfattande användning av dubbla karosspaneler.
Både skåpbilsmodellen Transit Connect och kombimodellen Tourneo Connect kan fås i utföranden med kort hjulbas/lågt tak eller lång hjulbas/högt tak. Målet med designen var att uppnå balans mellan fordonets längd och lastförmåga. Transit Connect med kort hjulbas (SWB) har en kompakt totallängd på bara 4,275 meter, men erbjuder en generös lastvolym på 2,8 kubikmeter.
På versionen med lång hjulbas (LWB) ökar den totala längden med 25 cm och cirka 17 cm för lastutrymmet, vilket ger en lastvolym på 3,7 kubikmeter. Lastutrymmets bredd mellan hjulhusen överstiger 1,2 meter på samtliga skåpbilsmodeller för att säkerställa att last av standardstorlek, exempelvis europallar, ryms utan problem. 
Lastsäkerhet är obligatoriskt för transportbilar och därför är Transit Connect som standard försedd med en mellanvägg av stål med glasruta. Samtliga lastsäkringssystem uppfyller de stränga DIN-kraven. En annan detalj som visar att Ford förstår CV-kundernas behov, är fästmuttrarna som finns som standard i lastutrymmet och som möjliggör enkel montering av ställningar utan behov av att borra hål i karossen.
Bilen kan levereras med många olika varianter på bak- och sidodörrar så att det blir enkelt att komma åt lastutrymmet. SWB-modellen kan fås med en baklucka eller dubbla bakdörrar med gångjärn och enkel stängningsfunktion. Den senare varianten kan även fås i kombination med en taklucka för transport av extra lång last som stegar. Både SWB- och LWB-modellerna kan dessutom fås med enkla och dubbla skjutdörrar.
Sittplatserna i Ford Tourneo Connect har utformats för att ge flexibilitet både vid yrkesmässig och privat användning. Baksätet är delbart och kan fällas ned och LWB Tourneo Connect kan beställas med en tredje rad så att hela åtta personer ryms i bilen. 

Kraften hos Connect 
Transit Connect och Tourneo Connect kan fås med flera olika drivlinor som förenar fina köregenskaper med låg bränsleförbrukning och låga ägandekostnader. Det innebär att alla företagskunder kan hitta en modell som motsvarar just deras behov. 

Duratorq TDCi-motorn på 1,8 liter kan fås med två olika motoreffekter: 

Instegsmodellen och Trend-modellens bas motor  är på 90 hk (maximal effekt vid 4 000 v/min) som ger ett maximalt vridmoment på 220 Nm vid 1 750 v/min – som stiger ytterligare till 240 Nm i 'transient overboost'-läget. Tourneo Connect med 90 hk har en bränsleförbrukning vid blandad körning på 6,4 l/100 km och genomsnittliga CO2-emissioner på 167 g/km.
Toppmotorn med en maximal effekt på 110 hk vid 3 500 v/min (max. vridmoment 250 Nm vid 1 500–3 200 v/min, 280 Nm i 'transient overboost'-läge) .Eftersom den är försedd med VGT (variable turbo geometry) är denna motor inte bara med mest kraftfulla, utan även den mest ekonomiska i modellprogrammet: Den genomsnittliga bränsleförbrukningen vid blandad körning är 6,0 l/100 km, vilket ger genomsnittliga CO2-emissioner på 159 g/km.
Samtliga motoralternativ kombineras med en 5-stegad manuell växellåda för hög effektivitet och enkel körning. 

Transit Connect-versionerna med 90 hk och 110 hk kan som tillval utrustas med ett belagt dieselpartikelfilter (cDPF). Specialbeläggningen hos denna enhet med sluten slinga gör att cDPF inte kräver några tillsatser vid driften, vilket gör det underhållsfritt.
Framtiden för Connect 
Vid bilsalongen i Genève 2009 visade Ford upp en emissionsfri konceptbil som kan komma att bli en del av Connect-programmet i Europa om kundintresset är tillräckligt stort. 

Tourneo Connect BEV Conept har en drivlina av typen plugin-batterihybrid (BEV), som utvecklats i samarbete med Smith Electric Vehicles, den europeiska marknadsledaren inom hybridkonvertering av transportfordon, som ingår i företagsgruppen Tanfield Group med bas i Storbritannien. 
”BEV-konceptmodellen av Tourneo Connect visar hur Fords samarbete med Tanfield breddar företagets globala elbilsprogram till Europa”, säger John Fleming, koncernchef och VD för Ford Europa. ”Tekniken är redan färdigutvecklad för transportbilar och vid motormässan i Chicago 2009 bekräftade vi att vi, med Tanfield som partner, kommer att lansera transportbilen Transit Connect som en fullständig plugin-batterihybrid i Nordamerika år 2010.
”Det är visserligen en konceptmodell i nuläget, men om det finns tillräckligt intresse kan vi ganska snabbt börja använda denna tysta, utsläppsfria teknik i Tourneo Connect. Vi anser att det är den perfekta lösningen för taxibilar, för hotelltransportfordon och för liknande uppgifter i stadstrafik,” tillägger Fleming. 

”Att introducera en plugin-batterihybrid i Ford Connect-serien utgör nästa logiska steg i vår strävan efter ökad bränsleekonomi och hållbarhet,” säger Derrick Kuzak, vice VD för global produktutveckling hos Ford. ”Vi vet att allt fler av våra företagskunder visat intresse för elbilar som en hållbar transportlösning. Genom att utnyttja vårt globala team och våra tillgångar, kan vi lansera denna miljövänliga, starka ’tysta typ’ snabbt på marknaden som ett transportfordon. Vi tror även att det finns enorma möjligheter för en passagerarmodell av Tourneo Connect.” 

Tourneo Connect BEV-konceptmodellen har utvecklats i samarbete med en väletablerad partner för elkonvertering; specialistföretaget Smith Electric Vehicles, som ingår i Tanfield Group med bas i Storbritannien.
Ford har sedan 2007 samarbetat med Tanfield om utveckling av plugin-hybridfordon på Fords chassi, däribland Transit MCV (Medium Commercial Vehicle) och Transit Connect. I Storbritannien, och på utvalda europeiska marknader, marknadsför Smith redan plugin-batterihybridversioner av Ford Transit MCV (Medium Commercial Vehicle) till företagskunder, och räknar med att leverera sina första Transit Connect BEV-fordon senare i år. 
För Tourneo Connect BEV-konceptmodellen har man valt den senaste tekniken för plugin-batterihybrider. Ett 21 kWh litium-jon-fostfatbatteri genererar kraften som behövs för att driva en 50 kW permanent magnetmotor och vridmomentet överförs till drivaxlarna av en enväxlad växellåda. Med denna konfiguration klarar fordonen som konverteras av Smith Electric Vehicles en körsträcka på upp till 160 km och en maxhastighet på 113 km/h. 

Uppladdningen är också en okomplicerad historia: Den integrerade batteriladdaren kan anslutas direkt till ett standardvägguttag och batteriet kan laddas upp helt på 6–8 timmar.
”Vi är övertygade om att Tourneo Connect BEV-konceptmodellen är ett steg i rätt riktning”, säger Fleming. ”Den präglas av en kombination av miljömässigt ansvarsfulla prestanda, praktiska funktioner och låga ägarkostnader som gör den till ett mer än prisvärt och förnuftigt alternativ. Vi kommer att följa mycket noggrant hur allmänheten och media reagerar på den här konceptmodellen och om det finns ett tillräckligt stort intresse kommer vi samarbeta med Tanfield för att utveckla en produktionsplan för Tourneo Connect BEV.”
”Vi arbetar med att utöka Fords globala elfordonsprogram till Europa. Tourneo Connect BEV är en praktisk modell att börja med som snabbt kan tas i produktion, men vi kommer att berätta mer om våra planer på medellång sikt senare i år”, säger Fleming.
Globala användningsmöjligheter för Connect
Ford Transit Connect kommer att introduceras på den nordamerikanska marknaden under sommaren 2009. Denna modell präglas av det bästa från den etablerade europeiska produktfamiljen Transit/Tourneo Connect, men har skräddarsytts för att motsvara de amerikanska kundernas förväntningar. 
För att Transit Connect ska klara de unika kraven hos småföretag i USA, kommer en fyrcylindrig Duratec DOHC-bensinmotor på 2,0 liter, som utvecklar cirka 138 hk vid 6 500 v/min, att kombineras med en 4-växlad automatlåda med överväxel. Dessutom kommer specialfunktioner och tillval som är unika för den amerikanska marknaden att erbjudas. Bland dessa finns spårningssystemen Tool Link™ och Crew Chief™. 

Den amerikanska versionen av Transit Connect tillverkas sida vid sida med de europeiska bilarna vid Fords Otosan-fabrik i Kocaeli/Turkiet. Vid den här fabriken har man tillverkat europeiska Ford Transit/Tourneo Connect sedan lanseringen i slutet av 2002.

Connect – framgång
Med circa 600 000 producerade fordon är Connect-serien med kompakta transportbilar redan väletablerad på den europeiska marknaden. Direkt efter lanseringen på den europeiska marknaden utsågs Transit Connect till International Van of the Year 2003 av en exportjury bestående av experter på transportbilar. 

Steve Adams, chef för transportbilar hos Ford Europa, kommenterar: ”Vi är glada över att den framgångsrika modellen Transit Connect nu spelar en nyckelroll i Fords globala produktstrategi. Denna viktiga medlem i Transit-serien är känd för att vara tålig och tuff och vi vet att det är egenskaper som står högt på listan även hos nordamerikanska kunder. Vi är övertygade om att Transit Connect blir det perfekta tillskottet till Fords framgångsrika transportbildsprogram i Amerika. Marknadsnärvaron i över 50 länder på fyra kontinenter gör också denna populära lilla transportbil till en global framgång hos Ford.”
# # #

PRELIMINÄRA TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR Ford Transit Connect OCH Tourneo Connect 

	Motorprestanda

	Motortyp
	Duratorq 1,8 liter
TDCi
	Duratorq 1,8 liter
TDCi
	Duratorq 1,8 liter
TDCi

	Slagvolym, cm3
	1753
	1753
	1753

	Bränsletyp
	Diesel
	Diesel
	Diesel

	Cylinderdiameter, mm
	82.5
	82.5
	82.5

	Slaglängd, mm
	82
	82
	82

	Max effekt, hk/kW
	75/55 
	90/66
	110/81

	vid v/min
	4,000
	4,000
	3,500

	Vridmoment ISO Nm 
(i transient overboost-läge)
	175
	220 (240)
	250 (280)

	vid v/min
	1,800
	1,750
	1,500-3,200

	Konstruktion

	Cylindrar
	Fyrcylindrig radmotor
	Fyrcylindrig radmotor
	Fyrcylindrig radmotor

	Cylinderhuvud
	Gjutjärn
	Gjutjärn
	Gjutjärn

	Cylinderblock
	Gjutjärn
	Gjutjärn
	Gjutjärn

	Kompression
	19.4:1
	18.5:1
	18.5:1

	Ventildrivning
	2 per cylinder
	2 per cylinder
	2 per cylinder

	Kamaxeldrivning
	Enkel kuggremsdrivning från FIP
	Enkel kuggremsdrivning från FIP
	Enkel kuggremsdrivning från FIP

	Motorstyrning
	Visteon PCM
	Ford SMECU
	Ford SMECU

	Insugssystem
	Turboladdare med fast geometri, intercooler
	Turboladdare med fast geometri, intercooler
	Turboladdare med variabel geometri, intercooler

	Bränsleinsprutning 
	”Common-rail” med bränsleinsprutning under högt tryck
	”Common-rail” med bränsleinsprutning under högt tryck
	”Common-rail” med bränsleinsprutning under högt tryck

	Tändning
	Kompressionsförhållande
	Kompressionsförhållande
	Kompressionsförhållande

	Bränsleförbrukning*
Liter/100 km (mpg)

	Tourneo Connect
Stadsmiljö
Landsväg
Blandad
CO2 g/km
	7.8 (36.2)

5.5 (51.3)

6.3 (44.8)

167
	7.9 (35.7)

5.5 (51.3)

6.4 (44.1)

168
	7.6 (37.1)

5.2 (54.2)

6.0 (47.0)

159

	*Värdena har tagits fram i enlighet med EU-direktivet 80/1268/EEC och kan därmed skilja sig från siffror som bygger på andra beräkningsgrunder i övriga delar av världen.


	Transmission


	
	MTX75 5-stegad
	MTX75 5-stegad
	MTX75 5-stegad

	Växellägen                                     1:an
	3.667
	3.667
	3.667

	                          2:an
	2.048
	2.048
	2.048

	                          3:an
	1.258
	1.258
	1,258

	                          4:an
	0.921
	0.921
	0.921

	                          5:an
	0.705
	0.705
	0.705

	 Back                
	3.727
	3.727
	3.727

	Slutväxel
	4.06
	4.06
	4.06

	Koppling
	Enkel plåt
Diam. 238 mm
	Enkel plåt
Diam. 238 mm
	Enkel plåt
Diam. 238 mm


	Upphängning

	Front
	MacPherson-fjäderben med gasfyllda dämpare, spiralfjädrar och krängningshämmare

	Bak
	Enkla bladfjädrar, gasfyllda dämpare, stötdämpare av mikrocellulär polyuretan, krängningshämmare för versioner med hög lastkapacitet

	

	Bromsar
	

	Front
	Ventilerade skivor 278 x 24 mm

	Bak
	Solida skivor 278 x 11 mm

	
	Elektroniskt stabiliseringsprogram (ESP) som standard med aktiv bakdifferential (AYC), tippningsskydd (ROM), krängningshämmare (RMI), hydraulisk bromsassistans (HBA), låsningsfria bromsar (ABS) och backstarthjälp (HLA) 

	

	Styrning
	Kuggstångsstyrning med servo

	

	Hjul och däck
	Instegsmodell och Trend:
Stålfälgar med 195/65R15 eller aluminiumfälgar (tillval) med 195/65R15 
Limited:
6 ½ x 16 aluminiumfälgar med 205/55 R16 
Sport:
7 ½ x 18 aluminiumfälgar med 225/40 R18

	

	Kapacitet bränsletank (liter) 
	60 


	Vikter* 

	Last (brutto)
	Transit Connect
	Tourneo Connect

	
	SWB 607/648/843 kg
	SWB 625 kg

	
	LWB 592/823/902 kg
	LWB 763 kg

	
	
	

	Vikter 

	
	

	Tjänstevikt
	SWB 1 392/1 392/1 397 kg
	SWB 1 485 kg

	
	LWB 1 437/1 437/1 438 kg
	LWB 1 567 kg

	
	
	

	Bruttovikt
	SWB 2 040/2 240 kg
	SWB 2 110 kg

	
	LWB 2 260/2 340 kg
	LWB 2 330 kg

	* Alla viktuppgifter avser instegsmodellen med 75 hk (90 hk för Tourneo Connect LWB) och grundmotor, fyllda vätskebehållare och bränsletank fylld till 90 %

Alla tjänstevikter och massor anges med hänsyn tagen till toleranser vid tillverkningen samt minimiutrustning. Trend-, Limited- och Sport-modellerna har högre tjänstevikt och därför lägre lastkapacitet på eftersom de har mer standardutrustning. Om fordonet förses med ytterligare utrustning sjunker lastkapaciteten i motsvarande utsträckning.



	Yttermått för instegsmodellen av Transit Connect (i mm där det är relevant)
	SWB
	LWB

	Totalhöjd – lastad
	1739
	1906

	Totalhöjd – olastad
	1815
	1980

	Totallängd, mm
	4275
	4525

	Bredd exklusive speglar
	1795
	1795

	Hjulbas 
	2664
	2912

	Överhäng fram
	861
	861

	Överhäng bak
	749
	749

	Spårvidd fram
	1505
	1505

	Spårvidd bak
	1552
	1552

	Vändradie, kant till kant
	11,0 m
	11,9 m

	Markfrigång
	166
	166

	Främre yttre frigångsvinkel (grader)
	21 
	21 

	Bakre yttre frigångsvinkel (grader)
	21.6 
	21.6 

	

	Lastutrymme
	
	

	Lastlängd med band mm
	1583
	1830

	Lastlängd för golv (nedfällt baksäte)
	1760
	2007

	Maximal lastlängd vid nedfällt baksäte 
	2467
	2714

	Lastbredd mellan hjulhus
	1226
	1226

	Maximal lastbredd mellan hjulhus, med band
	1490
	1492

	Lasthöjd till tak
	1193
	1364

	Lastgolv till mark – lastad
	496
	496

	Lastgolv till mark – olastad
	598
	601

	Höjd till bakluckans öppning
	1145
	1316

	Bredd på bakluckans öppning nedanför band
	1293
	1293

	Öppningshöjd, skjutdörr
	1028
	1184

	Öppningsbredd, skjutdörr
	609
	819

	Lastkapacitet (m3)
	2.5
	3.3

	Maximal lastvolym vid nedfällt passagerarsäte
	2.9
	3.8

	Förarutrymme

	Max. benutrymme i mm (nominellt)
	1008
	1008

	Nominell takhöjd
	1147
	1304

	Bredd i axelhöjd
	1382
	1382

	Höftutrymme
	1284
	1284


(*Värdena har tagits fram i enlighet med EU-direktivet 80/1268/EEC och kan därmed skilja sig från siffror som bygger på andra beräkningsgrunder i övriga delar av världen.) 
OBS! Denna information utgör preliminära specifikationer och var korrekt vid tryckningstillfället. Ford har dock som policy att städigt utveckla och förbättra sina produkter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa uppgifter.
# # #

Fords pressreleaser och högupplösta bilder finns att tillgå
på Ford Motor Companys webbplats för media (http://media.ford.com).
För ytterligare information, kontakta Public Affairs, Ford Motor Company AB:

Ola Norberg, onorberg@ford.com alt. +46 (0)31 325 17 79
Ford of Europe, Public Affairs
Internet: http://media.ford.com

