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                Technické údaje


Ford S-MAX HYBRID a GALAXY HYBRID: TECHNICKÉ ÚDAJE
SPOTŘEBA PALIVA A EMISE
	S-MAX

Hybrid
	
	
	Emise CO2 (g/km NEDC)
	Spotřeba paliva (l/100 km NEDC)
	Spotřeba paliva (l/100 km WLTP)
	Emise CO2 (g/km WLTP)

	
	Výkon
kW
	Rozměr kol
	Kombinace
	Město
	Mimo město
	Kombinace
	Celková
	Celkové

	2.5 Duratec Hybrid (HEV), automat.
	140
	17
	128
	6,3 
	5,2 
	5,6 
	6,4 
	146

	
	
	18
	129
	6,3
	5,2
	5,6 
	6,4
	147

	
	
	19
	129
	6,3 
	5,2
	5,6 
	6,4 
	147


	Galaxy

Hybrid
	
	
	Emise CO2 (g/km NEDC)
	Spotřeba paliva (l/100 km NEDC)
	Spotřeba paliva 
(l/100 km WLTP)
	Emise CO2 (g/km WLTP)

	
	Výkon
kW
	Rozměr kol
	Kombinace
	Město
	Mimo město
	Kombinace
	Celková
	Celkové

	2.5 Duratec Hybrid (HEV), automat.
	140
	17
	134
	6,5
	5,5
	5,8
	6,4
	148

	
	
	18
	135
	6,6
	5,5
	5,9
	6,5
	149

	
	
	19
	135
	6,6
	5,5
	5,9 
	6,5
	149


JÍZDNÍ VÝKONY
	S-MAX Hybrid
	Max. rychlost km/h (mph)
	0-100 km/h
s
	50-100 km/h
s

	2.5 Duratec Hybrid (HEV), (190 k), eCTV automatická
	185 (115)
	9,8
	5,9


	Galaxy Hybrid
	Max. rychlost km/h (mph)
	0-100 km/h
s
	50-100 km/h
s

	2.5 Duratec Hybrid (HEV), (190 k), eCTV automatická
	185 (115)
	10,0
	6,0


HMOTNOSTI
	 
	Provozní hmotnost (kg)1
	Nejvyšší přípustná hmotnost vozidla
(kg)
	Nejvyšší přípustná hmotnost soupravy
(kg)
	Nejvyšší přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg)2
	Nejvyšší přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
	Nejvyšší přípustné zatížení střechy
(kg)

	S-MAX Hybrid 5místný
	1902
	2350
	4100
	1750
	750
	75

	S-MAX Hybrid 7místný
	1947
	2545
	4105
	1560
	750
	75

	Galaxy Hybrid 7místný
	1978
	2595
	4105
	1510
	750
	75


1 Minimální provozní hmotnost představuje nejnižší provozní hmotnost vozidla připraveného k jízdě včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, všech provozních kapalin a nádrže naplněné na 90 procent její kapacity. Uváděné hmotnosti se vztahují na vozy v základní výbavě bez panoramatického střešního okna.
2 Uváděné hmotnosti přívěsu vyjadřují schopnost vozidla zatíženého na nejvyšší technicky přípustnou hmotnost (celková hmotnost vozidla) s připojeným přívěsným vozidlem znovu se po zastavení rozjet ve svahu s 12% stoupáním na úrovni hladiny moře. Jízdní výkony a spotřeba všech modelů se při jízdě s přívěsným vozidlem zhoršují. Nejvyšší přípustná hmotnost soupravy zahrnuje i vlastní hmotnost přívěsného vozidla.
ROZMĚRY
	
	
	S-MAX Hybrid 
5 míst  
	S-MAX Hybrid 
7 míst
	Galaxy Hybrid 

	Celková délka
	mm
	4804
	4804
	4853

	Celková délka s tažným zařízením
	mm
	4908
	4908
	4958

	Celková šířka včetně zrcátek
	mm
	2137
	2137
	2137

	Celková šířka bez zrcátek
	mm
	1916
	1916
	1916

	Celková šířka se sklopenými zrcátky
	mm
	1953
	1953
	1953

	Celková výška s plochou střešní anténou 4
	mm
	1684-1710
	1684-1710
	1770-1811

	Rozvor náprav
	mm
	2850
	2850
	2850

	Rozchod kol vpředu
	mm
	1606
	1606
	1606

	Rozchod kol vzadu
	mm
	1606
	1606
	1606

	Minimální světlá výška (při provozní hmotnosti)4
	mm
	141
	140
	142-143

	Světlá výška (při max. přípustné hmotnosti)4
	mm
	125
	122
	119-120

	První řada sedadel
	
	
	
	

	Prostor pro hlavu (bez panoramatické střechy)
	mm
	1022
	1022
	1068

	Prostor pro hlavu (s panoramatickou střechou)
	mm
	996
	996
	1019

	Maximální prostor pro nohy 
	mm
	1081
	1081
	1081

	Šířka v úrovni ramen 
	mm
	1531
	1531
	1531

	Šířka v úrovni boků 
	mm
	1431
	1431
	1431

	Druhá řada sedadel
	
	
	
	

	Prostor pro hlavu (bez panoramatické střechy)
	mm
	971
	971
	1026

	Prostor pro hlavu (s panoramatickou střechou)
	mm
	953
	953
	990

	Prostor pro nohy 
	mm
	1046
	991
	991

	Šířka v úrovni ramen 
	mm
	1535
	1535
	1535

	Šířka v úrovni boků 
	mm
	1470
	1451
	1451

	Třetí řada sedadel
	
	
	
	

	Prostor pro hlavu
	mm
	-
	943
	985

	Prostor pro nohy 
	mm
	-
	716
	867

	Šířka v úrovni ramen 
	mm
	-
	1386
	1359

	Šířka v úrovni boků 
	mm
	-
	1047
	1148

	Zavazadlový prostor
	
	
	
	

	Výška nakládací hrany
	mm
	631
	671
	671

	Maximální výška nákladu v ose zadní nápravy
	mm
	999
	867
	982

	Výška nakládacího otvoru v podélné ose vozu
	mm
	865
	822
	932

	Délka ložné plochy k 1. řadě sedadel
	mm
	1988
	2004
	2065

	Délka ložné plochy k 2. řadě sedadel
	mm
	1187
	1193
	1253

	Délka ložné plochy k 3. řadě sedadel
	mm
	-
	401
	397

	Šířka mezi podběhy
	mm
	1044
	1145
	1145

	Šířka nakládacího otvoru v úrovni podlahy
	mm
	1165
	1189
	1191

	Objemy 5 
	
	
	
	

	2místná konfigurace, po střechu
	l
	2200
	2020
	2339

	5místná konfigurace, po střechu (sedadla zcela vpředu)
	l
	1035
	965
	1206 (1301)

	7místná konfigurace, po střechu
	l
	-
	285
	300

	5místná konfigurace, po plato
	l
	700
	-
	-

	7místná konfigurace, po plato (sedadla zcela vpředu)
	l
	-
	185
	200 (250)


4 Skutečné rozměry se mohou lišit v závislosti na výbavě konkrétního vozu.
5 Přepravní kapacita je omezena hmotností nákladu a jejím rozložením.
ASISTENČNÍ VÝBAVA 6/7
	Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go

	Adaptivní přední světlomety

	Asistent dálkových světel

	Světelný senzor

	Systém hlídání mrtvých úhlů

	Upozornění na přibližující se vozidla při couvání do vozovky

	Sledování bdělosti řidiče 

	Brzdový asistent

	Rozšířený parkovací asistent (podélné i příčné parkování)

	Parkovací senzory vpředu i vzadu

	Širokoúhlá přední kamera

	Asistent pro rozjezdy ve svahu

	Inteligentní omezovač rychlosti

	Systém pro navrácení do jízdního pruhu

	Upozornění na nebezpečí v okolí8

	Předkolizní asistent s detekcí chodců a cyklistů

	Dešťový senzor

	Zadní kamera

	Rozpoznávání dopravních značek 

	Stabilizace přívěsu


KOMFORTNÍ VÝBAVA 6
	10,1“ TFT přístrojový štít 

	Ergonomická přední sedadla seřiditelná v 18 směrech

	Ventilovaná sedadla s masážní funkcí (vybrané varianty)

	Sklápění sedadel Easy Fold (v Galaxy Hybrid vč. elektrického ovládání 3. řady) 

	Modem FordPass Connect 8

	Bezdotykové ovládání pátých dveří

	Vyhřívaný volant

	Panoramatická skleněná střecha (u Galaxy otvíratelná)

	Vyhřívané čelní sklo

	SYNC 3 s 8“ dotykovou obrazovkou


6 Dostupnost jednotlivých prvků závisí na specifikaci konkrétního vozu.
7 Asistenční systémy jsou podpůrné. Nenahrazují úsudek a pozornost řidiče a nezbavují ho povinnosti ovládat vůz.
8 Funkce vyžaduje aktivaci.
ŘÍZENÍ
	Konstrukce
	Hřebenové s elektrickým posilovačem umístěným na převodce řízení; manuálně seřiditelný sloupek řízení

	Stopový průměr otáčení (m)
	S-MAX Hybrid
	Galaxy Hybrid

	
	11,95
	11,65


PODVOZEK
	Vpředu 
	Nezávislé zavěšení vzpěrami MacPherson, stabilizátor

	Vzadu
	Nezávislé zavěšení Integral Link, stabilizátor


BRZDY
	
	Vpředu
	Vzadu

	Rozměry kotoučů (mm)
	316 x 28
	316 x 11

	Konstrukce kotoučů
	Litinové chlazené
	Litinové plné

	Počet a průměr pístků (mm)
	1 x 60
	1 x 38

	Konstrukce třmenů
	Litinové plovoucí
	Litinové plovoucí

	Parkovací brzda
	Elektrická


KOLA A PNEUMATIKY
	7,5 x 17 palců, pneu 235/55 R17

	7,5 x 18 palců, pneu 235/50 R18

	8 x 19 palců, pneu 245/45 R19


HNACÍ SOUSTAVA
	
	
	Benzin-elektrický hybrid (140 kW/190 k) 

	Spalovací motor
	
	Zážehový motor s nepřímým vstřikováním, 
pracující v Atkinsonově cyklu

	Elektromotor
	
	Permanentní synchronní třífázový elektromotor na střídavý proud, chlazený kapalinou

	Celkový výkon
	k (kW)
	190 (140)

	
	ot.min-1
	5500

	Točivý moment spalovacího motoru
	Nm
	200

	Konstrukce akumulátoru
	
	Lithium-ion, 60 článků

	Chlazení akumulátoru
	
	kapalinové

	Kapacita akumulátoru
	kWh
	1,1 

	Převodovka
	
	Hybridní samočinná Ford s plynule měnitelným převodem

	Poháněná kola
	
	přední

	Stálý převod
	
	2,91 

	Objem palivové nádrže
	l
	65

	Zdvihový objem
	cm3
	2488

	Vrtání
	mm
	89,0

	Zdvih
	mm
	100,0

	Kompresní poměr
	
	13,0:1

	Ventilový rozvod
	
	DOHC, čtyři ventily na válec, proměnné časování 

	Válce
	
	4 v řadě

	Hlava válců
	
	Z hliníkové slitiny

	Blok válců
	
	Z hliníkové slitiny

	Pohon vačkových hřídelí
	
	Řetězem máčeným v oleji, s dynamickým předpínačem 

	Kliková hřídel
	
	Kovaná ocelová, 8 protizávaží, 5 hlavních ložisek

	Řídicí jednotka
	
	Bosch MED17 se sběrnicí CAN-Bus a senzory detonačního spalování na každém válci, software Bosch

	Příprava směsi
	
	Nepřímé vstřikování

	Emisní třída
	
	Euro 6d

	Mazání
	
	Elektronicky řízené olejové čerpadlo s proměnným průtokem

	Chlazení motoru
	
	Kapalinové, oddělené od chlazení/vyhřívání vysokonapěťové soustavy


# # #

Poznámka: Uvedené informace jsou předběžné a byly přesné v době odevzdání tohoto dokumentu do výroby. Společnost Ford se nicméně řídí strategií neustálého zdokonalování svých produktů. Právo na změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

Uváděné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí pro vozy se standardně dodávanými pneumatikami. 

Uváděné hodnoty spotřeby paliva, emisí CO2 a dojezdu na elektřinu byly naměřeny dle technických požadavků a specifikací evropských směrnic (EC) 715/2007 a (EU) 2017/1151 v aktuálním znění. Standardizovaná testovací procedura umožňuje srovnání různých typů automobilů od různých výrobců.

For news releases, related materials, photos and video, visit www.fordmedia.eu or www.media.ford.com. 

Follow www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope 
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